Kamaksler A-S B18/B20 

Fabrikkstilverkede kamaksler til B18/B20. Ventilløftet er beregnet med en vipparmsutveksling på 1.45:1
Ett års garanti når det samtidig kjøpes nye ventilløftere, bestillings nr EV-513, 65:-/st. Monteringspasta 21:-
Se også tilbehør. 

	PROFIL
	V-LØFT 
0-SPEL
	NOCKVINKEL
	DURATION
	PRIS

	
A std i B18/B20 med enkelforgasser
	8.9 
	111° 
	248° 
	795:-

	
C std i B18/B20B med doble forgassere
	9.9 
	111° 
	264° 
	795:- 

	
D std i B20E til og med 1973
	10.8
	111° 
	280° 
	795:- 

	
K std i B20E fra og med 1974
	10.8
	111° 
	277° 
	795:- 

	
F krever minst  steg 2 topplokk og doble 45:er
	11.4
	111° 
	300° 
	895:- 

	
R krever minst  steg 2 topplokk og doble 45:er
	11.6
	102° 
	287° 
	895:- 

	
S krever minst steg 3 till 4 topplokk og doble 45:er
	12.9
	101° 
	300° 
	895:- 

	
P std kamaksel for marine bruk. Bra dreiemoment.
	
	
	
	1495:-


