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Ventiladores centrifugos de baja
presion (simple aspiracion)

Caracteristicas constructivas

* Carcasa reforzada en chapa de acero.

* Turbina en chapa de acero galvanizada. Temperatura maxima
del aire a transportar: 120° C.

* Motores asincronos, con rotor de jaula de ardilla.

M Low pressure centrifugal fans

(single inlet)
Manufacturing features

« Reinforced steel sheat housing.

+ Galvanized steel sheel turbine.
Max. air flow temperature: 120° C.

= Asynchronous motors, with squirrel-cage rotor.
Standard models are supplied with three-phase 230/400 V, 50 Hz
and single-phase 230 V, 50 Hz motor.
Class F insulation and |P-55 protection. {IP-54 models 1428-4M and
1733-6M)

* Epoxy resin powder anticorrosive finishing, zinc phosphate treated
and kiln-dried at 200° C.

Ventilateurs centrifugues de basse
pression (simple aspiration)

Caractéristiques de fabrication

» Carcasse renforcée an tble d'acier.

* Turbine en tdle d'acier galvanisée. Température de 'air & transporter:
120" C max.

* Moteurs asynchrones, rotor & cage d'écureuil.
Les modéles standard sont livrés avec un moteur
triphasé 230/400 V, 50 Hz et monophasé 230 V, 50 Hz.
Isolation classe F et protection IP-55. (IP-54 modéles 1428-4M et
1733-6M)

* Finition anticorrosion en poudre de résine époxy séchée au four
a 200° C aprés phosphatation prealable au zinc.

B Niederdruck-Radialventilator

En ejecucion de serie se sirven con motor trifdsico 230/400 V, 50 Hz

y monofasico 230 V, 50 Hz.
Aislamiento clase F y proteccion IP-55.
(IP-54 modelos 1428-4M y 1733-6M)

* Acabado anticorrosivo en polvo de resina epoxi, secado al horno

a 200°C, previo fosfatado al zinc.

(einseitig-saugend)

Ausfiihrung

* Gehiuse aus verstérktem Stahlblech.

* Trommellaufrad aus verzinktem Stahlblech,
Max. Fordermitteltemperaur: 120° C.

« Asynchron-Kafiglaufermotoren, Standardversionen werden
mit Drahstrommaotoran 230/400 V, 50 Hz bzw.
Wachsalstrommaotoran 230 V, 50 Hz, Schutzan IP-55, |so-
Klasse F ausgestattet. (IP-54 typl 1428-4M und 1733-6M)

* Epoxidharzbeschichiung, 200° C ofengehértat und mit
Zinkphosphat behandelt.

Caracteristicas técnicas = Technical Specifications = Caractéristiques techniques = Technische Daten

Modelo Velocidad Intens. maxima admisible Potencia insillndu Caudal médximo Nivel sonoro Peso Aprox.
Typ Max. Volumenstrom Schalldruckpegel Gewicht ca.
imin) DRy (kW) (m3/h) dB (A) (Kg)
CB-820-4T 1410 1,32 0,76 0,25 2100 B4 12,20
CB-820-4M 1410 2,00 0,25 2100 B4 12,20
CB-1428-4T 1380 3,22 1,86 0,75 2800 69 17,60
CB-1428-4M 1300 4,00 TR T IR T 17,60
CB-1428-6T 950 1,47 0,85 025 T T 1620
CB-1428-6M 0 | 170 0,25 2000 65 16,20
CB-1733-4T-15 1350 4,59 2,65 90 i i 74 T
CB-1733-4T-2 1400 5,98 3,45 1,50 4000 75 25,00
CB-1733-6T 800 3,39 1,95 0,75 3400 68 23,20
CB-1733-6M 900 5,50 075 3400 f b an 2320
CB-2240-6T 920 9,32 BBR T Ry e 7000 T 68,00

Orientaciones = Fan position = Orientations = Gehéusestellung
Suministro standard LG 270 - LG 270 standard assembly - Livraison standard LG 270 - Standard Gehdusestellung LG 270
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Dimensiones mm =« Dimensions in mm =« Dimensions mm = Abmessungen in mm

Modelo

Model

Modéla

Typ A Bl B2 C C1C2 IE’}D1" @d Qj{.‘ﬁ #d2 E H1 | & 1K k1l k2 L B0 e
CB-820 321 374 222 330 268 71 200 247 230 M6 138 1355 184 213 945 130 - 160 160 9 4x90°
CB-1428 422 440 249 475 345100 250 - 204 M6 200 104 260 350 160 200 115 230 288 9 6xB0°
CB-1733 495 525 293 530 408 122 280 = aas MG 2313_ 120 316 415 1&6 242 140 EBU 343 9 Bx60"

* Duarmetre nominal tuberla recomendada - Recommended pipe dlamar.ar Diamétre du conduit recommancdé - Emplurianar Fhol'wdurmmessar
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Boca de impulsién
Fan outlel
Ratoulamant
Ausblasstutzen
Modelo CB-2240

Modelo
Maodel

W ABCCIC2ODI"Q@dI@d2E HHI | JJI KKIk2 L@OZ0IV v X x1 ¥ «

CB-2240 583 674 606 472 134 355 410 M& 2'65 402 1-13 34EI' 4?3 218 268 151 302 405 9 13 400 365 24!} 180 166,5 Bxd5®

* Diametro nominal tuberia recomendada - Hmnmandad pipe dcamadar Diamétre du conduit recommandsd - Erm‘fohlenef Honrﬂumhmssar

Curvas Caracteristicas « Characteristic Curves « Courbes Caractéristiques » Leistungskennlinien
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Accesorios = Accessories « Accessoires = Zubehor
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Curvas Caracteristicas » Characteristic Curves » Courbes Caractéristiques » Leistungskennlinien
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Orientaciones = Fan position » Orientations = Gehédusestellung

Surninistro standard LG 270 - LG 270 standard assembly - Liviaison standard LG 270 - Standand Gehiusestellung LG 270

LG 270 RD 270

Accesorios = Accessories s Accessoires = Zubehor
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Ventiladores centrifugos de baja
presion con motor directo

Caracteristicas constructivas

* Envolvente y turbina en chapa de acero galvanizada.

* Motores cerrados con protector térmico incorporado en el devanado.

Monoldsicos 220-240V. 50 Hz. Proteccion IP-54.
Tritdsicos 220-240/380-415 V. 50 Hz. proteccidon IP-22
Aislamiento clase F

* Bajo demanda pueden suministrarse los pies soporte (PSB).

B Double inlet low pressure fans

Manufacturing features

» Galvanized steel housing and turbine
+ Sealed motors with thermal protector incorporated during cailing
« 220-240 V 50Hz monophase, IP-54 protection.
220-240v/380-415 V. 50 Hz, IP-22 protection.
+ Class F insulation
PSE suppor bases available on request.

B Ventilateurs centrifugues double

ouie,basse pression a moteur
direct
Caractéristiques de fabrication

* Envaloppe et turbine en tdle d'acier galvanisée

« Moteurs fermés avec protecteur thermigque incorpore dans
I'enroulement.
Monophasés 220-240 V 50 Hz - Protection 1P-54
Triphasés 220 - 240/380-415 50 Hz - Protection IP-22
Isolation classe F

* Les pieds support (FSB) peuvent étre fournis sur demande

Niederdruck-Radialventilator
(einseitig-saugend)

Ausfithrung

= Mantel und Turbine aus galvamsiertern Stahlblech

* Geschiossena Motoren mit in der Wicklung eingebautem
Tharmoschulz.
Einphasenmotoren 220-240 ¥V, 50Hz, Schutz IP-54
Dreiphasenmotoren 220-240/380-415 V, 60 Hz, Schutz |P-22,
Isolierung Klasse F

= Auf Anfrage kénnen Stitzen (PSB) milgeliefert werden

Caracteristicas técnicas = Technical Specifications m Caractéristiques techniques = Technische Daten

Modelo Velocidad Equivalencia Intens. maxima admisible Potencia instalada Caudal maximo Nivel sonoro Peso Aprox.
Nocke| Spead Equivalence  Max. electrical supply Cutput power Max, llow rate Sourd level Approx, weighl
Maodéala Vitesse Eguivalence  Intensité max. admissible Puissance inslallée  Dabit maxsmum Niveau sonore Poids appr
Typ Drer-:zam Zallman Max. Stromaufnahme Motorleistung Max. Volumenstrom  Schalldruckpegel  Gewichi ca
min
Pulgadas
2 Inchis 230V 400 v
(r/fmin) FPouces (A) kW (m3/h) dB (A) (Ka)
CBD-1919-4M 15 1230 77 1.35 0,15 1310 63 7.5
CBD-1919-6M 110 800 77 0,90 0.07 1400 53 T3
CBD—_EM 12 1380 g 4,00 0,37 3000 6B 14,8
CBD-2525-4M 314 1250 99 4,00 0.55 3350 72 15,0
CBD-2525-6M 1/5 860 9/9 1,60 - 0,15 2600 G2 14,5
CBD-2525-6M 1/3 as0 99 2,00 - 0,25 2650 B4 14.7
CBD-2828-4M 1/2 1380 10410 3,80 - 0,37 2600 69 15,8
CBD-2828-4M 3/4 1250 104110 4,20 0,55 3350 T4 16,5
CBD-2828-6M 113 850 10410 2.00 - 0,25 3100 64 15,5
CBD-3333-6T1 1_!_2 900 12112 6.95 4,00 1,10 7800 Fi 26,0
GBD-SSBGiHm 3_50 12112 4,40 0,55 5000 69 25,0
CBD-3333-6M 1 925 1212 6,20 - 0,75 5800 1 255
CBD-3938-6T 3 240 1515 8,18 530 220 11000 74 41,0



