Tupper

Det sitter kuletupper nr 402 på alle SoftlyFlo tuber når de kjøpes. Disse tuppene er også å få kjøpt løst. Kuletuppene kan ryke mens man maler, da kan man skru den ødelagte tuppen ut og skru inn en ny.
Noen tips for å bevare tuppene:
· Test alltid malingen på en tøybit før du starter på ditt prosjekt, for å forvisse deg om at malingen flyter ordentlig. 
· Hvis tuben er treg, stryk flere ganger over puten i et glass nr 371 som er vætet med såpevann. 
· Tuppene skal tas vare på og brukes/stelles på riktig måte, slik vi gjør med alle andre varer vi skaffer oss. 
· Rengjør tuppene ofte. 
· Sett aldri bort en tube uten at tuppen er tørket av. Glass nr 371 er laget for rengjøring av kuletupper. Fyll med vann opp så det dekker skumputen som ligger nedi glasset. Når tuppen skal gjøres ren, gjør du noen 8-talls bevegelser med tuben på skumputen, tørk av med papir. 
· Gjør det til en vane å ha dette glasset ved siden av deg når du maler, slik at du enkelt kan gjøre ren tuppen fra tid til annen. 
· La ikke malingen bygge seg opp rundt kuletuppen mens du maler, dette vil ødelegge både resultatet av ditt prosjekt og tuppen. Stopp heller fra tid til annen og gjør ren tuppen. Dette vil hindre fiber fra stoffet du maler i å trenge inn mellom tuppen og kula og stoppe til. 
· Maling på grove stoffer eller med sandpapir som underlag, ødelegger tuppene. 
· Males det veldig lenge med samme tube, eller det males veldig hardt og kraftig, vil friksjonen ganske snart ta knekken på tuppen. Ta heller pauser. 
· Når du maler store flater, stopp fra tid til annen og la tuppen kjøle seg ned. En varm tupp vil utvide seg og tillate metallkulen å falle ut. 
· Er det flere som bruker malingen sammen, samtidig, vil tuppene bli varme. 
· En hel tupp som ikke virker, prøves under rennende varmt vann, eller i glass nr 371 med litt lunkent såpevann (Zalo). 
· Mørke farger går fortere varm enn andre. 
· Noen kanger kan kulen dyttes på plass og fungere greit igjen etterpå. 
· Legg alltid tuppen i glass med vann hvis den ikke er i bruk.
